
  

 
 
 
 
 
 

 
 

Katalysatorzusatzgerät 
Neues Modul für Rührkesselreaktoren: Das premex-
Katalysatorzusatzgerät  
 

• Das Katalysatorzusatzgerät wird mit dem 
Katalysator und Flüssigkeit geladen. 
Während des Ladens befindet sich das 
Ventil zwischen Gerät und Reaktor in 
geschlossener Position. Nach dem Laden ist 
das Zusatzgerät inertisiert. Im Falle einer 
Hydrierung wird das inerte Gas durch 
Wasserstoff ersetzt. 

• Die Flüssigkeit und das Reaktionssubstrat 
werden ohne Katalysator auf die 
gewünschte Sollwert-Temperatur erhitzt. 

• Wenn der Sollwert erreicht wurde, kann 
Katalysatorschlamm mithilfe von Druck 
durch Öffnen des Ventils zwischen 
Katalysatorzusatzgerät und Reaktor 
hinzugefügt werden (Druck in 
Katalysatorzusatzgerät > Druck in Reaktor). 

 

• Premex hat gemeinsam mit einem 
Experten im Bereich 
Katalyse/Reaktionstechnik zwei 
Katalysatorzusatzgeräte entwickelt: 

• Version A: mit einem Rührer 
ausgestattetes Zusatzgerät, das es 
ermöglicht, den Reaktor um einen 
heterogenen oder homogenen Katalysator 
zu ergänzen. Dieser Typ ermöglicht bspw. 
die Vorbehandlung (e.g. vorhydrieren oder 
modifizieren) des Katalysators vor der 
Zugabe in den Reaktor. 

• Version B: Dieser Typ ist einfacher und 
weist keine Rühroption auf, ermöglicht 
jedoch ebenfalls den vollständigen 
Transfer des Katalysators in den Reaktor. 

• Beide Systeme wurden erfolgreich mit 
kommerziellen Pulverkatalysatoren 
getestet (aktivkohlenunterstützte 
Katalysatoren, Raney-Katalysatoren) 

 

Kurzbeschreibung 
 

Das Katalysatorzusatzgerät ermöglicht die 
Zugabe eines heterogenen (oder homogenen) 
Katalysators in einen Reaktor unter inerten und 
kontrollierten Bedingungen. 
 

Prinzip 

Funktionsweise 

 • Das Gerät wird oben auf den Reaktor 
montiert und über ein Rohr mit einem 
Innendurchmesser von xxx mit dem Reaktor 
verbunden. Ein Ventil zwischen Zusatzgerät 
und Reaktor kann entweder in offener oder 
geschlossener Position sein. 

• Der Reaktor wird mit der Flüssigkeit und 
dem Reaktionssubstrat geladen, dann 
geschlossen und letztlich inertisiert. Im 
Falle einer Hydrierung wird das inerte Gas 
durch Wasserstoff ersetzt. 

 

Technische Daten für das 
Beispielmodell 

 • Katalysatorzusatzgerät, Artikel Nr. 
131126 

• Behältervolumen 100 ml, Material 
WNr. 1.4435 (AISI 316L), 
Auslegungsdruck 120 bar, 
Betriebsdruck 100 bar, 
Auslegungstemperatur 50°C, ø 52 x 
146 mm – Nr. 1 

• Deckelmaterial WNr. 1.4435 (AISI 
316L), ø 44 x 53 mm – Nr. 2 

• Sechskantmutter Material WNr. 1.4980 
(AISI 660), ø 64 x 34 mm – Nr. 3 

• O-Ring-Dichtung Viton ø 31,42 x 2,62 
mm 

• Manometer 0-60 bar, ø 63 mm, - Nr. 4 
• Nadelventil für Gasversorgung ¼” 

(Zollverbinder), - Nr. 5 
• Nadelventil für Gasaustrag ¼” 

(Zollverbinder) – Nr. 6 
• Berstscheibenhalter mit Berstscheibe – 

Nr. 7 
• Bodenablauf – Nr. 8 

π	

Design pressure PS
Working pressure P
Design temperature TS
Volume of vessel V
Category according to
PED2014/68/EU
Module

120 bar
100 bar

50°C
0.1 l

Art. 4, par. 3

SEP
Materials

Vessel

Lid

1.4435
DIN EN 10272 / 3.1

1.4435
DIN EN 10272 / 3.1

Design, manufacturing, materials
and approval according to AD2000

Design data

Lid

PS
TS
V
MED
Material
Heat-N°.

120 bar
50°C

0.1l
2067

1.4435
118032 HP

Vessel
Markings

Hex-Nut

MED
Material
Heat-N°.

2067
1.4980

262018 HP

MED
Material
Heat-N°.

2067
1.4435

239126 HP
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Pos Pcs Description Drawing-N°. Material Dimensions We-NW
EN 10204 Artikle-N°. Order-N°. Remarks

28 1 Hose 17.001.M107351 1.4401  - 127954 SS-4BHT-24 Arbor 
27 1 Quick closing clamp 10.001.M101194 1.4401  - 121749 SS-QC4-S-400 Arbor
26 1 Quick closing clamp 10.001.M109699 1.4401 - 130026 SS-QC4-B-400 Arbor
25 1 Union nut 10.001.M101166 1.4401 - 121720 SS-402-1 Arbor
24 1 Clamping set 10.001.M101306 1.4401  - 121861 SS-400-SET Arbor
23 1 Seal ring 10.001.M101185 1.4401 - 121740 SS-4-VCR-2-GR-VS Arbor
22 1 Pressure screw 10.001.M101182 1.4401  - 121737 SS-4-VCR-4 Arbor
21 1 Male connector 10.001.M101176 1.4401  - 121731 SS-4-TA-1-4RS Arbor
20 1 Seal ring 12.004.M102140 1.4435 ø17.85x2 - 122754 9268199 De Heer
19 1 Union nut 10.001.M101181 1.4401  - 121736 SS-4-VCR-1 Arbor
18 2 Pipe socket 10.001.M101732 1.4401  - 122318 SS-4-VCR-3-4TA Arbor
17 1 Plate 01.099.M108611 1.4301 3x24x32 - 129036
16 1 Holder 01.099.M108610 1.4301 3x52x191 - 129035
15 1 Tube 06.099.M103521 1.4435  ø6.35x0.89 - 124739   
14 1 Bursting disk holder Sitec 06.060.M106101 1.4571  126813 729.5292-6.3 Sitec 
13 1 Bursting disk 09.014.M108609 1.4435 ø13.9x2 - 129034 728.0120-ø13.9 Sitec
12 2 Union 10.001.M100797 1.4401  - 121252 SS-400-6 Arbor
11 2 Pipe socket 10.001.M101169 1.4401  - 121724 SS-401-PC Arbor
10 1 Male connector 10.001.M100486 1.4401 - 120635 SS-400-1-2RS Arbor
9 1 Seal ring 12.004.M100464 1.4435 ø13.1x9.8x1.4 - 120598 9250798 De Heer
8 2 Needle valve 14.002.M100466 1.4401  - 120599 SS-1RS4 Arbor
7 1 Pressure gauge 10.003.M102049 1.4401 - 122652 PGI-63B-BG160-LAQX Arbor
6 1 T-piece 10.001.M101104 1.4401  - 121694 SS-400-3 Arbor
5 1 Tube 1.4435 06.099.M107865 1.4435 ø6.35x0.89x60 - 128376
4 1 O-ring 12.001.M100441 Viton ø31.42x2.62 - 122119 11.4035.2634 A+P
3 1 Union nut 01.099.M100676 1.4980 ø64x34 - 121035   
2 1 Vessel 06.099.M110832 1.4435  ø52x146 3.1 131128   
1 1 Lid 06.001.M110831 1.4435 ø44x53 3.1 131127   
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