
  

minipower 

Verwandte Magnetrührköpfe und 
Magnetrührantriebe M18 x 1 mm 

Technische Daten des 
Beispielmodells 

Eine flexible Kupplung wird von premex als 
Verbindung zum bauseitigen Antrieb eingesetzt. 
Antriebswelle des Magnetrührkopfes zur 
flexiblen Kupplung misst ø7h7. 

Flexible Kupplung zum Rührmotor 
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Neben „minipower“ haben die Modelle 
miniclever und miniluxe den Gewindean-
schluss M18 x 1 mm. Sie unterscheiden sich 
im Wesentlichen durch einen oder mehrere 
seitliche Ausgänge. 
 

Bei diesem Magnetrührkopf wurde das 
Gehäuse in der Bauform minimiert auf 
einen Durchmesser von 40 mm  
 

Eine schlankere Bauform mit 
Anschluss M18x1 mm für den 
Druckbereich 200 / 250 und 700 bar 

Magnetrührkopf (MRK) minifiz Art.Nr. 
120107 
Gewindeanschluss M18 x 1 mm 
Abdichtung zum Reaktordeckel mittels 
Flachdichtung oder Metallschneidring 
Drehmoment der Magnetkupplung 20 Ncm 
Material WNr. 2.4602 (HC22) 
Betriebstemperatur 300°C 
Betriebsdruck 250 bar 
Gleitlager PTFE/Kohle an der Abtriebswelle 
Maximale Drehzahl 1’200 U/Min. bei 
Gleitlagerung. 
Drehzahlabnahme mittels Reedkontakt 
Antriebswelle ø 7 mm zum bauseitigen 
Antrieb 
Abtriebswelle ø 6 mm ( für Anflanschung 
Rüher) 
Passende Rührer wie beispielsweise 
Begasungsrührer ø 18 mm oder 25 mm 
sind in diversen Längen und Werkstoffen 
erhältlich 
Die Gesamtlänge bei einem minipower, 20 
Ncm misst 175 mm, Durchm. 40 mm 
 

Minisprint, minimaster und miniroyal – sind 
Kombinationen von Magnetrührern mit 
integriertem Mikromotor 60 Watt (48 V/DC), 
Abtriebsdrehzahl von 200–1’300 U/min. Alle 
Modelle mit gleichem Anschluss M18 x 1 
mm.

Mögliche Variationen 

Drehmoment der Magnetkupplung 20 
Ncm oder 50 Ncm. 
Material WNr. 1.4435 (AISI 316L) oder 
WNr. 2.4602 (HC22) als Standard, 
weitere Werkstoffe auf Anfrage. 
Rostbeständige Rillenkugellager an der 
Abtriebswelle für die WNr. 1.4435 
Variante. Hastelloy Version mit 
Gleitlagerung. 
Maximale Drehzahl 1’300 U/min. bei 
Kugellagerung und 1'200 U/min. in der 
Anwendung von Gleitlager. 
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Name
Drehmoment
Werkstoff
Temperatur
Druck
Serie-Nummer

Pos Stk Bezeichnung Zeichnungs-Nr. Werkstoff Abmessung We-NW
EN 10204 Artikel-Nr. Bestell-Nr. Bemerkungen

22 2 Gleitlager 09.013.M100394 TK25 ø12/ø6x6 - 120512   
21 1 Anlaufscheibe 03.099.M100368 TK25 ø11x 1.2 - 120467   
20 1 Distanzhülse 03.099.M100411 TK25 ø9.5x3 - 120530   
19 3 Senkschraube mit Schlitz 09.001.M102120 1.4435 M2 x 4 - 122731 655BN2-4 Schwab 
18 1 Beschriftungsrondel 03.099.M100372 3.2315 ø38.5 x 0.4 - 120473  Premex
17 1 Gehäusedeckel 03.099.M100370 3.2315 ø25x3 - 120469  glanz eloxiert rot 

Nr.250
16 1 Gehäuse 03.099.M100378 3.2315 ø40 x 50 3.1 120488   
15 1 Verschlussschraube 03.099.M104187 2.4602 ø14x14 3.1 120477   
14 1 Abtriebsmagnet 20Ncm 03.099.M104137 2.4602 ø11.5x33.5 120335   
13 1 Gewindestift 09.004.M106223 2.4602 ø4x2.5 - 126924   
12 1 Druckteil 20Ncm 03.099.M104135 2.4602 ø40x107 3.1 120757   
11 1 Lemo-Stecker 08.006.M100400 Zink-Druckguss  - 120518 FFA.0S.302.CLAC44 Lemo
10 1 Reedkontakt 08.003.M100402  120520   
9 4 Flachkopfschraube 09.001.M100450 Messing M3x54 - 120577 112382.12694 Schwab
8 1 Si-Ring 09.017.M100405 1.4116 ø8x8 - 120523 BN682 Schwab
7 2 Rillenkugellager 09.012.M100406 1.4037 ø16/ø8x4 - 120524 DIN625-618/8  Saurer Kugellager

6 1 Distanzhülse 03.099.M100408 3.2315 ø10 x 6 - 120526   
5 1 Reedkontakt-Halter 03.099.M100375 1.4301  120485   
4 1 Antriebsmagnet 20Ncm 03.099.M100336 1.4301 ø28x67 120383   
3 1 Impulsgeber 03.099.M104175 2.4602  120409   
2 1 Gewindestift 09.004.M100492 2.4602 M4x3 - 120644  
1 1 Abtriebswelle 03.099.M104210 2.4602  ø8x102.5 3.1 120429   
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Dimension: mm

 
 

Art-N°: 120107



  

 

Art.Nr. Dreh- 
moment Mat.Nr. Druck Temp. Anschluss  Dichtung Dimensionen 

mm 

120105 20Ncm 1.4435 200bar 300°C M18x1mm - Ø 40 x 175 

120106 20Ncm 1.4980 700bar 300°C M18x1mm - Ø 40 x 175 

120107 20Ncm 2.4602 250bar 300°C M18x1mm - Ø 40 x 175 

120108 50Ncm 1.4435 200bar 300°C M18x1mm - Ø 40 x 193 

120109 50Ncm 1.4980 700bar 300°C M18x1mm - Ø 40 x 193 

120110 50Ncm 2.4602 250bar 300°C M18x1mm - Ø 40 x 193 

minipower 

Eine schlankere Bauform mit Anschluss M18x1 mm für den Druckbereich 
200 bar, 250 bar oder 700 bar 
 

minipower standard M18 x 1 mm 
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